COMUNE DI CARPEGNA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

3 SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

opera PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA PER | LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA AMADUCCI 34 DA
ADIBIRSI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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ING. OMAR LAVANNA

Via Roma n°38/a, 61013 Mercatino Conca (PU)

tel. 3478721354 e-mail stilo02@libero.it

PROGETTISTA STRUTTURE
Ing. Omar Lavanna

DIRETTORE LAVORI STRUTTURE
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@_HA

302

T

Fondazioni esistente realizzata con

Solaio in latero cemento

Int.Travetti=50cm

Pesi strutturali=325 Kg/mq
Pesi portati=225 Kg/mq
Variab.=350 Kg/mq
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Sismicad c.a.-legno-acciaio/ wallcad plus Concrete st Licenza n. 4243289
SPW-PARATIE  GeoStru software srl Licenza n. 11455
Gstar Cad 2012 standard stand Alone Dek srl Licenza n. GSX-STD-12NS01
Autocad LT Autodesk Licenza n. 640-01217117
PRESCRIZIONI E NOTE
N.B. COPRIFERRO = 3 CM.
N.B. IL DIRETTORE LAVORI DEVE ESSERE AVVERTITO ALMENO 24H PRIMA DI OGNI GETTO
N.B. E' TASSATIVAMENTE VIETATO DILUIRE IL CALCESTRUZZO CON ACQUA
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ADDITTIVO SUPERFLUIDIFICANTE
N.B. TUTTI | GETTI DI CALCESTRUZZO DEVONO ESSRE VIBRATI
N.B. PER LE DIMENSIONI S| VEDA ANCHE IL PROGETTO ARCHITETTONICO
N.B. LE LUNGHEZZE DELLE ARMATURE SONO PURAMENTE INDICATIVE
£ VANNO VERIFICATE IN CANTIERE
TENERE | FERRI DI ARMATURA SOLLEVATI DAl CASSERI
N.B CON DISTANZIATORI IN PLASTICA
N.B GLI SBALZI ORIZZONTALI VANNO SCASSERATI A NON MENO
DI 28 GIORNI DAL GETTO.
N.B. IL PRODUTTORE DEI SOLAI SI DEVE ATTENERE STRETTAMENTE

ALLE ARMATURE INDICATE.

IN CASO DI DIFFERENZE RILEVANTI

L'IMPRESA E TENUTA A VERIFICARE E FARE PROPRIO IL PRESENTE ELABORATO,
ED EVENTUALI DISCORDANZE CON GLI ELABORATI ARCHITETTONICI VANNO AL PIU
PRESTO COMUNICATE ALLA D.L.

LE QUOTE INDICATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO INDICATIVE ED OCCORRE
PERTANTO RIFERIRS| AGLI ESECUTIVI ARCHITETTONICI, CONTATTANDO LA D.L.

LA D.L. NON S| RITIENE RESPONSABILE PER EVENTUALI OPERE ESEGUITE PRIMA
DELL'INIZIO LAVORI ED Al SENSI DI LEGGE NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI
ALLA D.L. | COMPITI CHE SPETTANO ALL'ASSISTENZA LAVORI.

IL PRESENTE ELABORATO NON PUO ESSERE UTILIZZATO SE NON PER IL LAVORO
AL QUALE ESSO E RIFERITO, RESTANDO RISERVATO OGNI DIRITTO CONFORMAMENTE
ALLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA.

DESCRIZIONE MATERIALI
CALCESTRUZZO €25/30 [ Dek / [ xcz
CALCESTRUZZO PER PILASTRI C25/30 7 Dek /. 7 XC2
ACCIAIO PER ARMATURE B 450 C 7 CONTROLLATO
ACCIAIO PER PROFILI S 275
MURATURA PORTANTE 7
LEGNO GL 24H
FISSAGGIO CHIMICO RESINE TIPO HILTI 0 EQUIVALENTI

PIANTA 1° SOLAIO E
SOTTOSTANTI PILASTRI E MURI
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Solaio in latero cemento

Int. Travetti=50cm

Pesi strutturali=325 Kg/mq
Pesi portati=225 Kg/mq
Variab.=350 Kg/mq
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PIANTA 2° SOLAIO E
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Pesi strutturali=325 Kg/mq
Pesi portati=225 Kg/mq
Variab.=350 Kg/mq
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Solaio in latero cemento
Int.Travetti=50cm

Pesi strutturali=325 Kg/mq
Pesi portati=225 Kg/mq
Variab.=350 Kg/mq
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Pesi strutturali=325 Kg/mqg
Pesi portati=225 Kg/mq
Variab.=350 Kg/mq
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LEGENDA:

7 v vvvvyvvMURATURA NON PORTANTE
7 | TAMPONAMENTI IN MATTONI

MURATURA PORTANTE ESISTENTE
MURATURA IN FIETRA DISORDINATA.

MURATURA PORTANTE ESISTENTE
MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
CON FERC. DI FORATURA TRA 45% € 65%
7 \\ STRUTTURA IN C.A. ESISTENTE
7.




